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Nenhuma parte deste documento pode ser copiada, reproduzida, adaptada ou traduzida sem o prévio
consentimento por escrito da Bematech S.A., exceto quando permitido sob as leis de direito autoral.

As informacoes contidas neste manual tém carater puramente informativo, estao sujeitas a alteragdes sem
aviso prévio e nao devem ser interpretadas como um compromisso por parte da Bematech S.A. No entanto,
sempre que houver modificagdes, a Bematech S.A. fara o possivel para disponibilizar informagoes atualizadas
para os produtos descritos nesta publicacdo. A edicdo mais recente deste manual pode ser obtida através do
website da Bematech

www.bematech.com.br

Sem prejuizo de outras ressalvas contidas no corpo deste Manual, o usuario ou terceiros assumirao todas as
conseqliéncias e responsabilidades em casos de: (a) uso intencional para qualquer aplicacdo indevida, nao
direcionada ou néo autorizada, inclusive para propésitos particulares; (b) modificagoes, reparos ou alteragdes
nao autorizadas do produto; (c) uso do produto em desacordo com as instrucoes de operagao e manutengao
fornecidas pela Bematech S.A.; (d) uso do produto como componente em sistemas ou aplicagdes nas quais a
falha deste produto possa criar uma situagao de risco pessoal ou material. Nas hipéteses acima a Bematech
S.A. e seus administradores, prepostos, empregados, subsidiarias, afiliadas e distribuidores, néo responderao,
a qualquer titulo, por qualquer reclamacéo, custos, perdas, danos, despesas e qualquer outro prejuizo direto
ou indireto, sejam de que natureza forem, bem como por reclamagdes fundadas em alegacédo de negligéncia
da Bematech S.A. em relacéo ao projeto e fabricagdo do produto.

A Bematech S.A. ndo se responsabiliza por danos ou problemas decorrentes do uso de acessérios ou supti-
mentos que nao aqueles designados como produtos originais Bematech ou produtos autorizados pela Bematech
S.A.

Qualquer nome de produto e seus logotipos mencionados nesta publicagado podem ser marcas comerciais de
suas respectivas empresas e aqui reconhecidos.

As garantias do produto s&o apenas aquelas expressamente mencionadas no Manual do Usuério. A Bematech
S.A. ndo outorga e tampouco sera responsavel por quaisquer garantias tacitas, incluindo, porém sem limita-
¢ao, garantias de que o produto serve para um propdsito especial. Adicionalmente, a Bematech S.A. nao sera
responsavel por quaisquer danos ou prejuizos especiais ou incidentais, ou ainda por prejuizos efetivos ou
lucros cessantes em decorréncia do uso do produto pelo adquirente, usudrio ou por terceiros.
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Capitulo 1

A Marca Smart Way

A marca Smart Way é fruto do desenvolvimento do canal de comercializagdo Bematech e responde por uma
linha completa de componentes compativeis entre si, voltados para Automagao Comercial de qualquer segmento
de varejo.

O Smart Box é uma familia de PDV's para Automacdo Comercial que, uma vez integrada a outros componentes
Bematech e aplicativos de mercado, permite o gerenciamento total de informacoes para estabelecimentos de
pequeno e médio porte.

Sé&o quatro linhas de produtos: portateis, microterminais, PDV’s em Plataforma Windows e PDV’s compactos
em Plataforma Windows CE, que atendem as demandas de produtividade do seu ponto de venda.

Estas quatro linhas de produtos estéo classificadas como:
* Smart Box 1000 — Linha Porttil

» Smart Box 2000 - Linha de Microterminais

* Smart Box 4000 — Linha PC

* Smart Box 8000 - Linha Compacta

Para conhecer estes e outros produtos da marca Smart Way, acesse o site da BEMATECH na Internet.

A Linha Smart Box 2000

A Linha de Microterminais Smart Box 2000 tem como objetivo atender varios segmentos de mercado,
possibilitando ao cliente escolher o modelo mais adequado as suas necessidades e possibilitando a integracéo
com outros componentes da marca Smart Way.

Os Microterminais Smart Box 2000 s&o inteligentes, de alta performance, de simples instalagdo e operacéo,
possui software bésico e possui a facilidade de desenvolvimento de aplicativos para os diversos segmentos do
mercado.

E ideal para:

* Restaurantes * Lojas de Autopecas

* Lojas de Informatica ¢ Lojas de Ferragens

* Lojas de Materiais de Construgao * Papelarias e Materiais de Escritério
¢ Lojas de Moveis e Eletrodomésticos ¢ Comércio de Tintas

* Lojas de Brinquedos « Oticas

* Adegas  Vidracarias
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 Acougues * Confeitarias

* Lojas de Material Esportivo * Mercados

* Padarias e Mercearias « Dist. de Produtos Alimenticios
» Farmacias e Drogarias * Estacionamentos

* Hotéis, Motéis * Lojas em Geral

* Pontos de Arrecadamento * Qutros

O Smart Box 2000

Vocé encontrara as explicacoes de funcionamento de cada uma das partes do Smart Box 2000 no decorrer
deste manual. Os itens assinalados com asterisco (*), variam conforme o modelo. Verificar a presenca do
item na Tabela 1.

Cabo Serial COM 0

Leitor de Cartdo Magnético
(Slot Reader)*

Display
Teclado
Figura 1
(*) varia conforme o modelo (ver Tabela 1)
L s (=] Conector da Fonte de

Alimentacéo

Conectores Seriais
COM 1, 2, 3*

Conector Display Externo

Conector Modem*

Chave Liga/Desliga

Figura 2



A linha Smart Box 2000 é dividida basicamente em duas familias, explicados a seguir:

 Microterminais Programaveis para PDV
e Smart Box 2010 — PDV Microterminal (com software Frente de Caixa)

Microterminais Programaveis para PDV

Tabela de Modelos e seus Componentes:

Componentes $B2030 | SB2030 | SB2050 |SB2050 'SB2050i |SB2050i |SB2070 |SB2070 | SB2070i K SB2070i
Plus Plus Plus Plus Plus
Serial RS-232C 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Serial RS-485 ou RS-232C 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Modem V22Bis [ o [ °
Modem TCP / IP ° (] ° .
Backlight [} ° ° ° ° ° ° °
Slot Reader o [ (] .
Exp. Meméria (SB2002) . . (] ° .
Fonte de Alimentacao [ [ [ ° o ° ° ° ° °
Adaptador/cabo telefonico [} ° ° ° ° ° ° °
Tabela 1

Todos os modelos acima permitem a instalacdo de um kit de expansao de moméria adicional
(SB2001 ou SB2002). Possuem interface elétrica RS-485.

Kit de Expansdo de Memodria:

Tamanho SB2001 SB2002

Ram de 1M bytes [}

Ram de 2M bytes L
Tabela 2

Ferramentas de Desenvolvimento:

Para o desenvolvedor de software, acompanha um compilador de alto nivel (VISUAL SDK BUILDER) que
permite gerar aplicativos no PC e transferir para o PDV-Microterminal. Essa ferramenta permite o
desenvolvimento de software para ambientes de operacdo “stand-alone” onde nédo existe a necessidade de
um PC.

Para aplicacbes em rede, possui também um concentrador em software (Smart Box Central Server) onde
poderao ser ligados até 32 PDV-Microterminais em rede permitindo consultar um banco de dados em PC
e enviar todas as informacdes necessarias para o aplicativo Back-Office de retaguarda, podendo também
trabalhar com contingéncia de dados para os casos em que o “Back-Office” ficar inoperante ou off-line,
dando total autonomia de funcionamento a frente-de-caixa mesmo com a retaguarda off-Line.

Uma 6tima alternativa para a substituicdo de PC’s na frente-de-caixa sem perder o potencial e funcionalidade
que o software de retaguarda pode oferecer. O compilador e o concentrador em software sao partes integrantes
do Kit do Desenvolvedor.



Smart Box 2010 - PDV Microterminal (com software Frente de Caixa)

Tabela de Modelo e seus Componentes:

Componentes SB2010
Serial RS-232 2
Serial RS-485 ou RS-232C -

Modem V22Bis -
Modem TCP/IP -
Backlight -

Slot Reader -
Exp. Memdria (SB2002) -

Fonte de Alimentacéo -

Adaptador/cabo telefonico

Observacéao: Alimentado pela Impressora Fiscal

Tabela 3

Fungéo:

Possui software aplicativo fiscal ja instalado para atender clientes que necessitam de auxilio no controle
de vendas de produtos, além de permitir impressao de cupom fiscal na impressora MP-20 FI . Totalmente
adequado a legislacdo vigente, exporta informacdes para a geracdo dos relatérios fiscais exigidos em lei
(SINTEGRA). Fécil instalacéo e operacgéo.

Também possui um software adicional para PC onde vocé podera administrar seu PDV-Microterminal com
total autonomia para cadastrar produtos, clientes, parametros de venda, relatérios, etc permitindo também
a administracdo de varios PDV’s.

Principais caracteristicas do Software Frente de Caixa do SB2010:

« Conexao direta com a impressora fiscal MP 20FI |l via interface serial;

« Conexao direta com Customer Display (display externo) da linha SmartWay;

« Cadastro de usuarios com utilizagdo por senhas;

« Software PC para cadastramento, manutencéo ou inclusao de banco de dados e geragao de relatérios
(Gerencial e Tipo 60);

Utilizacao de teclas rapidas para pagamento e venda de itens;

Impresséo de Leitura X, da Meméria Fiscal e Reducéo Z;

Impresséo de Relatérios Gerenciais para Controle de Estoque, Itens, Funciondrios etc;
Utilizacao de Leitor de Codigo de Barras;

Integragcao com Balangas;

Controle de Comissédo de Vendedores;

Faz Sangria e Suprimento;

Emite comprovantes Nao Fiscais N&o Vinculados;

Controle de Senhas para Funcionarios;

Controle de Itens;

Transmissédo / Recepcdo de Banco de Dados;

Relatérios para o SINTEGRA.



Capitulo 2

Retire seu Smart Box 2000 da embalagem e verifique se todos os componentes abaixo relacionados estao
presentes e em perfeitas condicdes. Os itens assinalados com asterisco (*), variam conforme o modelo.
Verificar a presenca do item na Tabela 1.

* Smart Box 2000

* Cabo de Comunicagao Serial

* Manual de Hardware Smart Box 2000
* Manual Software *

« Certificado de Garantia

* Lista da Rede de Autorizadas

* Fonte de Alimentacéo *

¢ Adaptador e Cabo Telef6nico *

Os manuais, nas versdes mais atualizadas, poderdo ser encontrados no site na pagina da BEMATECH na
Internet.

Guarde a embalagem para um eventual transporte.



Capitulo 3

Os Microterminais Smart Box 2000 sé&o inteligentes, de alta performance e confiabilidade. Tem elevado grau
de integracdo com componentes da marca Smart Way e de outros fabricantes. O diagrama abaixo apresenta
alguns dos diversos componentes que possam ser integrados com o Smart Box 2000.

Importante
Os componentes somente serao integraveis ao Smart Box 2000, se o software aplicativo estiver
sido desenvolvido para prover comunicagao entre o Smart Box 2000 e os componentes em questao.

Display Leitor Codigo
Computador Externo de Barras
‘
. SmartBox
Pin Pad P> 2000 > Balanca
SmartBox 2000 » Impressoras

Diagrama em Blocos do Produto

Figura 3

Possibilidade de Integragdo com Outros Componentes

0 Smart Box 2000 consiste de uma placa controladora eletrdnica com interface para os periféricos. A figura
abaixo mostra um diagrama em blocos simplificado do microterminal.

Conector de Interfaces Display
Alimentacéo Seriais Externo
% ) %f
Leitor de Cartéo Placa
o > >

Magnético Controladora Modem
Display Teclado 43

Interno Teclas

Figura 4
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Teclado

0 Teclado do Smart Box 2000 possui 43 teclas, sendo 26 relegendaveis, e estdo, assim, distribuidas:
* 16 teclas relegendaveis com descricoes de produto e formas de pagamento

* 10 teclas relegendaveis de funcoes + Shift e Alt

* 12 teclas numéricas

* 03 teclas de controle

Lay-Out das Teclas

Prod 2 Prod 4 F2
aDinh| | bCheq cPré dVale| | eAut | fCNVin | g

Prod5 | Prod6 | Prod7 Prod 8 F3 F4 Desc
hPraz_ | i Dupl jBole | kGeral | IModo/ | mCVin | n

Prod9 | Prod10, | Prod 11/ |" Prod 12 F5 F6 Unid
0CC1/ | pCC2 | qCC3 rCc4 sCons| | tCanc/ | u

P P Sub T
Prod 13 rod 14 | Prod 15 rod 16, Shift At ul
vTigl| | wTiq2| | xTiq3| | yzTig4 5

| | || | L

Produtos Funcdes Numéricas Controle

Figura 5

As descrices das teclas foram desenvolvidas para uso em Automacdo Comercial. Para

isso, existem 26 teclas relegendéaveis para uso em aplicagoes especificas. Na figura ao Prod 1
lado, apresentamos as dimensdes internas da tecla relegendavel para o desenvolvimento ro
de etiquetas especificas para o Software Aplicativo que serd instalado no Smart Box 2000. | 3 Dinh

11 mm

wuw ||

Figura 6
Display Interno

O display interno do Smart Box 2000 é do tipo LCD, alfanumérico e possui 2 linhas x 40 colunas. Conforme
0 modelo, o display poderé possuir “backlight”, que é a luz de fundo do display.

Interfaces Seriais

Todas as Interfaces Seriais do Smart Box 2000 possuem conector DB - 9 tipo macho. Sao padréao RS - 232 e
com excessao do modelo SB2010 os demais permitem que uma dessas seriais seja configurada para RS -
232 ou RS - 485. Veja a figura abaixo e as respectivas pinagens.

NC N&o Conectado

RX Recepcédo de Dados (Entrada)
1D, Transmissdo de Dados (Saida)
NC N&o Conectado

GND | Terra Légico

NC N&o Conectado

RTS | Request To Send (Saida)

CTS | Clear To Send (Entrada)

VCC | +5Vce

12345

OO|N OO |WN (=

6789

Figura 7 Tabela 4



Para conex&o com um Computador PC, utilizamos o cabo serial que acompanha o produto, e sua configuracéo
segue o diagrama abaixo:

SB2000 PC
2-RXD Tb 2-RXD
3-TXD 3-TXD

8-CTS <—>L>8-CTS

4-DTR 4-DTR
e-DSRﬂ EG—DSR
1-DCD 1-DCD

Figura 8

Se o Conector Serial do PC for do tipo DB-25, pode-se utilizar o diagrama abaixo para a montagem do cabo.

SB2000 PC
2-RXD ‘W—’ 2-RXD
3-TXD 3-TXD
7-RTS 4-RTS
8-CTS <—L> 5-CTS
4-DTR 20-DTR
6-DSR ﬂ E 6 - DSR
1-DCD 8-DCD
5-GND 7-GND
DB-9 DB - 25
Figura 9

Os niveis de tensdo da interface de comunicacéo séo:

Interface Nivel Ldgico Nivel de Tensao
RS-232C 0 +12V
1 -12v
RS-485 - -7 a+12Vv
Tabela 5

Modems

Modem V22-Bis

Este modem é um produto de alta confiabilidade e performance, quando utilizado em conexao remota assincrona
ou sincrona de baixa velocidade (1200 / 2400 bps).

Suas principais caracteristicas sao:

* Sua interface com a placa controladora do Smart Box 2000 é feita através do protocolo ATR2000 a 6 fios;



* Operacao no Modo Assincrono ou Sincrono 1200/2400 bps, 8 (oito) bits por caractere, Sem Paridade e 1 (um)

Stop Bit;

» Conexao nos padroes V22 (1200 bps) e V22Bis (2400 bps) conforme descricdo nas recomendacoes V22 e
V22Bis da CCITT para MODEMS;

* Operagao nos modos V22 e V22Bis, ANSWER ou ORIGINATE;

* Subconjunto dos Comandos AT.

Além dos comandos ATs, o Modem do Smart Box 2000 também implementa um conjunto de comandos,
denominados COMANDOS DLE, que permitem ao sistema executar diretamente varias fungdes importantes
para o gerenciamento da comunicagao.

Modem TCP / IP

Este Modem com TCP / IP é uma solucéo de software embedded permitindo adicionar conectividade Internet
aos seus equipamentos de forma fécil e com baixo custo. Permite o estabelecimento de conexao entre um
dispositivo e qualquer outro equipamento conectado a Internet.

Utiliza um DSP (Digital Signal Processor) para executar o software do modem e os protocolos de Internet ao
mesmo tempo. Permite o tratamento das pilhas dos protocolos de Internet no seu DSP, reduzindo o uso de
memoria e de consumo de processamento da CPU.

Suas principais caracteristicas sao:

« Taxa de Transmissao padrao V.34 (33.600 bps)

« Os Protocolos disponiveis sdo PPP, TCP, SMTP, Telnet, IP, UDP, POP3, ICMP, HTTP e FTP
« Conexao com provedor Internet (ISP)

« Conexao no modo direto (Dummy)

« Desconexao

« Envio/Recebimento de e-mails

« Envio/Recebimento de arquivos via FTP

« Envio de comandos AT# para o Modem

Servidores FTP
Proved(?sr;r;ternet UD:> Transferéncia de Arquivos

Servidores SMTP . .
Linha Telefénica Envio de e-mails

Servidores POP3

Recebimento de e-mails

Figura 10

Conexao do Modem

O conector é RJ12 padrao com LINE e PHONE.

* No conector LINE, ligar o cabo telefonico até a tomada instalada no estabelecimento.
* No conector PHONE, ligar um telefone padréo para as ligacdes normais.

LINHA FONE

Figura 11

Display Externo

NI
Para conexao com um Display Externo, O Smart Box 2000 possui um conector RJ45 fémea,

localizado na parte traseira. Na tabela a seguir estdo as pinagens relacionadas com os sinais
presentes neste conector. Figura 12




No. do Pino Nome do Sinal Funcgao

1 GND Terra

2 VCCINT Vee

3 RSO

4 ENO

5 DDO Data Bus

6 DD1 Data Bus

7 DD2 Data Bus - :

8 DD3 Data Bus (i

Tabela 6 =
Como item opcional, a Linha Smart Way fornece o Customer Display, totalmente
compativel com o Smart Box 2000.
Figura 13

Conector da Fonte de Alimentagao

O conector de alimentacéo do Smart Box 2000, nos modelos que néo sao alimentados pela Impressora Fiscal,
¢é do tipo P4 de 2mm. A fonte externa deve ser de 5Vcc (continua) + 5% regulada e com capacidade de
corrente minima de 500mA, garantindo, assim, o bom funcionamento do Smart Box 2000.

Importante
A Fonte de Alimentacdo do Smart Box 2000 é bivolt (opera em 110V ou 220V). Ela é ajustada
de fabrica para 220V. Se a Rede Elétrica for diferente, mude a chave de posicdo. Antes disso,

nao ligue o Smart Box 2000 na tomada.

Deve haver no corpo da fonte a indicagdo da figura abaixo. Isso indica que o sinal positivo da
fonte de alimentac&o esté localizado na parte externa do plug P4.

H>—O—0

Figura 14

Slot Reader

O Leitor de Cartdoes Magnéticos, ou Slot Reader, do Smart Box 2000 permite a leitura de informacdes grava-
das em cartbes magnéticos através de operacdo manual. O Leitor de Cartdes Magnéticos do Smart Box 2000
poderé ser utilizado para controle de acesso, controle de ponto, em supermercados, com cartoes de fidelida-
de, cartdes de crédito e outras aplicagoes. O Leitor de Cartdes Magnéticos do Smart Box 2000 foi desenvol-
vido para leitura da “Trilha 2".

Importante

Consulte o seu Revendedor sobre a disponibilidade de Leitores de Cartdoes Magnéticos para
leitura da “Trilha 1” ou “Trilha 1/2".



Acesso ao Setup

Se vocé necessita configurar a Rede RS-485 (Velocidade de Comunicagdo ou o Numero do Terminal) do
SmartBox2000 (exceto para o modelo SB2010) proceda da seguinte forma:

* Com o SmartBox2000 desligado pressione a tecla “0” (zero) e ligue o equipamento.

» Aguarde surgir a seguinte mensagem:
< Configuracao do SmartBox2000 >
Solte a Tecla

e Em seguida a seguinte mensagem sera mostrada:
< Configuracao do SmartBox2000 >
[1] Nunero de Serie [ 2] Rede RS-485
* Selecione a opcéo: “[2] Rede RS-485"

* Em seguida a seguinte mensagem serd mostrada:
Num  Ter m nal =XXX

Vel oci dade de Conuni cacao=YYYY Altera? Sim
Onde: “XXX" a Numero do Terminal, valido entre 1 a 255.
“YYYY” a Velocidade de Comunicagao.

O nmero do terminal e a velocidade de comunicagao serao exibidos. Se for desejado altera-los, ao lado da
palavra “Altera” (no display) selecione a opcao “Sim” (utilizando as teclas <«q ou ) e depois pressione a
tecla ENTER. Se for selecionada a opcéo “N&ao”, entdo as informacdes mostradas no display nao serao
alteradas e o micro-terminal seré ré-iniciado.

Alteracdo do Niimero do micro-terminal:

Digite o novo nimero e no final pressione a tecla ENTER. O nimero do terminal devera ter um valor compre-
endido entre 1 a 255 e nao pode ser repetido nos outros microterminais desta rede.

Alteracao do Nimero do micro-terminal:
Para se alterar, pressiona-se as teclas «q ou p» .

A velocidade de comunicagao (bits por segundo) devera ser escolhida entre as seguintes opgdes:
300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200 ou 38400.

No final pressione a tecla ENTER encerrando o Setup e gravando as informacdes.

A velocidade de comunicagéo da serial devera OBRIGATORIAMENTE ser igual em todos os SmartWayBox2000
assim como no PC Mestre.

Recomendamos sempre utilizar a velocidade maxima suportada (38400) porém pode ocorrer que devido a
forma em que a rede foi implementada, comprimento dos cabos, ambiente muito ruidoso etc, seja necessario
reduzir esta velocidade de comunicagéo.

Os demais parametros de comunicagao (fixos) séo:
* Sem Paridade

» Dado com 8 bits

* Um Stop bit

A opgao “[1INumero de Serie” trata-se do nimero de série o qual é gravado no hardware do
equipamento pela fabrica. Se necessitar maiores informacdes a este respeito, entre em contato
com a Assisténcia Técnica.



Apéndice 1

Caracteristicas

Gerais

Teclado

Display Interno

Seriais

Modem V22

Modem TCP / IP

Expanséo de Memodria

Especificagoes
Processador:
Relégio de Tempo Real:
Buzzer:
Memoéria SB2010:

Memoéria Demais Modelos:

Ndmero de Teclas:

16 bits a 25 MHz

Interno com bateria de litio

5V

Meméria Flash: 256K bytes (Aplicativo

Frente de Caixa)

Banco de Dados: 512K bytes

Memoria de Trabalho: 32k bytes

Memoéria Flash: 256K bytes com

Expanséo até 512K bytes

Banco de Dados: 512K bytes com
Expansao p/1 ou 2M bytes

Memoria de Trabalho: 64K bytes

Teclas relegendaveis (Produtos e Funcdes): 26

Teclas Numéricas:
Teclas de Controle:
Altura das teclas:
MTBF do Fabricante:
Tecnologia:

Resisténcia de Contato:

Tipo:

Ndmero de Caracteres:
Matriz do Caracter:
Built-in Controller:

Interface de Entrada de Dados:

Tenséo e Operacéo:

Corrente:

Ciclo de Trabalho:

Dimenséao Externa do Display:

Conector:

Comunicagao:

Velocidade:
Padrao:
Modo de Operagao:

Velocidade:
Padrao:
Protocolos Suportados:

Memodria de Trabalho:

Banco de Dados:

43

12

3

Nivel 2
60.000 horas
Resistiva

1000 ohms (aproximadamente)

Alfanumérico

40 caracteres x 2 linhas

5x7 dots com cursor

HD44780 ou equivalente

4 bits/ 8 bits

+5 Vee

2,5 mA (tipico) / 4,0 mA (max.)
1/16 Duty
182,0x32,0x9,5(méx)

DB-9 macho
Modelo SB2010: 1 x RS-232C
Demais Modelos: 3xRS-232 e 1xRS-485 ou RS-232

1200 ou 2400 bps
V22 e V22 Bis
Assincrono/Sincrono

33.600 bps
TCP /IR, V34
IP, TCR POP3, SMTP, FTP, PPP, Telnet, UDP,
ICMP e HTTP

64 Kbytes

SB2001: Em conjunto com a placa
Principal atinge 1Mb

SB2002: Em conjunto com a placa
Principal atinge 2Mb



Caracteristicas

Leitor de Cartao Magnético
(Slot Reader)

Display Externo

Alimentacao

Condicoes Ambientais

Especificagoes
Funcao:
Operagao:

Velocidade de Passagem:

Vida Util:

Tipo:

Padréo de Comunicacéo:

Conector:
Backlight:
Consumo do Display:

Tenséo:
Consumo:

Temperatura

Umidade

Dimensodes

Leitura

Manual

10 a 150 cm/s

300.000 passagens (dados do fabricante)

Alfanumérico
TTL 4 bits

RJ-45 fémea
Somente com fonte de alimentagéo do préprio Display
30 mW

+5Vee +/- 5%
2 W (aproximadamente)

+5°C a +40°C
-30°C a +70°C

De operacao:
De armazenagem*:
* Sem condensacédo

10 a 80%
5a 90%

De operacao*:
De armazenagem*:
* Sem condensacédo

Altura: 80 mm

Largura: 240 mm

Profundidade: 170 mm

Massa: 1,1 Kg (aproximadamente)



SmartBox 2000 - Reviséo 1.1

Anotacoes

17



@

BemartTECH

Tecnologia em Automacéao



;2 Mini Impressoras

:: Leitores

:: Microterminais

;. Pinpad

:: Customer Display

:: Gaveta

:: Blocos Impressores
:: Terminal de Consulta

:: Mecanismos Impressores

>~ > > Smart Box :: 2000

il /

;- Impressoras Fiscais
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