Os novos Microterminais
multifuncionais da Passo apresentam
“design” moderno e ergonomico,
empregam tecnologia de ponta e
incorporam caracteristicas avancadas para
conexao com periféricos e integragdo com
aplicativos diversos. Foram projetados para
utilizacdo nos mais variados ambientes,
desde o0s comerciais até o0s mais
agressivos, como em areas industriais.

Leitores de cartoes:

Possuem Leitoras internas para cartoes com tecnologia “Smart Card”, Cédigos de Barras ou Tarja
Magetica, de acordo com a configuragao solicitada. Admitem também o uso de leitores externos, inclusive os

leitores de cartdes de proximidade. ’y

Periféricos diversos

Podem ser interligados a impressoras (cupom, fiscais, etc), balancas eletronicas, leitores de cddigo de barras, leitor de impressao digital,
e outros periféricos através de interface RS-232c ou WWAND/WEDGE. Dispde também de relé para acionamento externo para gaveteiro, portas,
catracas, cancelas, sinaleiros, sirenes, etc.

Gomunicacao em rede

Possuem interface RS-232¢ e RS-485, compondo uma rede de até 32 equipamentos interligados ao servidor (microcomputador ou outros
equipamentos). Opcionalmente, podem ser configurados para comunicagéo remota, através de Modem .

Gompatibilidade com outros produtos da Passo

SMART CARD

Os microterminais podem ser integrados com outros produtos da Passo, compondo solucées hibridas com Catracas Eletrénicas, Terminais
portateis com comunicacgao por Radio Frequéncia, Terminal de Ponto Eletronico, Terminal Tira-Teima, etc. ~_—
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Desenvolvimento de Aplicagaes

Os produtos da Passo sao faceis de programar e possuem recursos que permitem interligar-se a plataformas variadas com os mais
diversos sistemas operacionais (DOS, Windows 9x/NT/2000, Linux, Unix, etc.). Possuem uma linguagem simples e dispéem de programas e DLL s
para integragdo com outras linguagens de programacao. Podem, inclusive, emular o protocolo VT-100.

Trazem um conjunto de funcées de programacao que facilitam o emprego de cartoes (“Smart Card”, Codigo de Barras e Tarja Magnética) e

comunicagao com os demais periféricos.

Os programa desenvolvidos para os Microterminais podem ser armazenados em memoria propria (EPROM ou RAM com Bateria)
permitindo desenvolvimento de solugdes autbnomas (funcionamento independente).

Principais Aplicacoes

- Ponto de Venda

- Pin Pad (Entrada de Senha )

- Consulta e emissao de extratos
- Transacoes de Débito/Crédito

- Controle de Estoque

- Acesso de Pessoal (Abertura de Portas)
- Consulta de Precos (Tira-Teima)

- Transacoes Seguras (Home Banking)

- Convénios (Satde, Alimentacao,etc.)
- Coleta de Dados em fabricas

- Planos de Fidelizacao de Clientes

- Transporte Urbano

Esnenitinagﬁes

Visor Cristal Liquido (Lin x Col) (*) 2x16 4x20 2x40
Teclado Resistico (Num. Teclas) 16 16 44
Leitora Cartao “SMART CARD" Sim Sim Opcional
Leitora Cartao com Cddigo de Barras Opcional

Leitora Cartao Tarja Magnética (trilha 2) Opcional

Leitora de impressao digital Opcional

Modem para Linha Discada (2400 bps) Opcional

Porta para Torre Visor Cliente DC-100 Opcional

Relé Acion.Externo( 1A/240Vac/24Vdc) Opcional

Kit p/ Fixacdo em Parede Opcional

Baterialnterna Armazenar Dados Opcional

Gabinete

Plastico (ABS)

Comunicacéo Principal

RS-232c ou RS-485, selec. por estrapes

Comunicagao Secundaria ( simplificada)

RS-232c (TX/RX/CTS/RTS/GND)

Porta Periféricos de Leitura externos

Wand ou Wedge, selec. por programa

Alimentacao Elétrica (fonte externa)

Seleciondvel 110/127 ou 220/240 (15W)

(*) - Visor comiluninagao propria para TR-100, opcional para demais modelos.

Qutros ngninnais

Torre Visor Cliente DC-100: Visor de 2 linhas de 16 caracteres alfanuméricos, em formato
de torre, para visualizagao do cliente, com capacidade de apresentar texto diferentes dos
apresentados no visor do microterminal. Necessita de uma porta opcional no Microterminal.

Conversor_de_Protocolos (P-100: Utilizado para interligar uma rede de Microterminais,
conectados em RS-485, em uma porta serial RS-232¢ do equipamento servidor.

Médulo de Acionamento MA-100: Conectado a porta serial secundaria do microterminal para
acionar dispositivos externos. Possui duas saidas a relé e duas entradas, tipo contato seco.

Sistema desenvolvido por:
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